
Spannmittelsatzempfehlung zum Einsatz an Spezialarbeitstischen zur Wahrnehmung unterschiedlicher Spann- und Einrichtarbeiten. Aufbewahrung der Spannmittel

individuell oder im speziellen Zubehörwagen. Alle Zubehörteile auch einzeln verfügbar.

Anwendungsbeispiele:
Allgemein – Zur Verwendung an Spezialarbeitstischen mit Ø 28mm Lochung

Temputec GmbH 

Fasanerie 16

99958 Gräfentonna

Produktdatenblatt 090015
Zubehör für Spezialarbeitstische mit Ø 28 Lochsystem

Bild: Starter Set 

Ph.: +49 (0)36042 149992

Mobil: +49(0)152 08586188

Fax:+49 (0)36042 149960

E-Mail: info@temputec.de

www.temputec.de

Inhalt

Starter Set Ø 28, (44-teilig)

Verstellspanner Standwinkel S

8 Stück Typ-Nr.:100501

Spannhöhe: (0-200)mm

Auslegung: (60-220)mm

2 Stück Typ-Nr.: 100950

Langer Schenkel: (175x50x20)mm

Kurzer Schenkel: (170x50x20)mm

45° Spanner Standwinkel L

2 Stück Typ-Nr.: 100703

Spannhöhe: (0-200)mm

Auslegung: (120-250)mm

2 Stück Typ-Nr.: 100970

Langer Schenkel: (275x50x20)mm

Kurzer Schenkel: (170x50x20)mm

Horizontalspanner Anschlagwinkel M

2 Stück Typ-Nr.: 100601

Spannhöhe: (0-200)mm

Auslegung: (40-120)mm

2 Stück Typ-Nr.: 100920

Langer Schenkel: (250x50x20)mm

Kurzer Schenkel: (150x50x20)mm

Steckhalter/ Adapterring Anschlagwinkel L

8 Stück Typ-Nr.: 101110

Ø 28mm innen

Ø 38mm außen

2 Stück Typ-Nr.: 100930

Langer Schenkel: (300x50x20)mm

Kurzer Schenkel: (250x50x20)mm

Steckbolzen Anschlagleiste

4 Stück Typ-Nr.: 101120

Maße: 85mm x Ø 28mm

4 Stück Typ-Nr.: 100940

Maße: (200x50x20)mm

Kugelspannbolzen für Winkel und Leisten Zubehörwagen Ø 28

2 Stück Typ-Nr.: 100827

Maße: 70mm x Ø 28mm 1 Stück Typ-Nr.: 102001 

Maße LxBxH: (1080x700x1260)mm, silbern verzinkt

Kugelspannbolzen für 16mm Tischplatte

6 Stück Typ-Nr.: 100829 

Maße: 65mm x Ø 28mm 

(auf Anfrage für andere Tischplattenstärken 

erhältlich)

Bild: Starter Set mit Zubehörwagen Ø 28

Typ-Nr.: 090015 ohne Starter Zubehörwagen 53 kg

Typ-Nr.: 090014 mit Starter Zubehörwagen 100 kg
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Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
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